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Leistungsangebot DAKkS akkreditierte Prufverfahren nach DIN EN ISO 17025

Priifverfahren / Methode

Norm

Datum der Implementierung und Verifizierung

Korrosionsprifungen in kinstlichen Atmospharen -

DIN EN ISO 9227

Salzsprihnebelprifungen CASS und NSS Prifung 2017-07 30.07.2021
ohne AASS Prifung
Beschichtungsstoffe-Bestimmung der Bestandigkeit DIN EN ISO 6270-2 30.07.2021
gegen Feuchtigkeit 2018-04 T
Leistungsangebot nicht akkreditierte Prufverfahren
Priifverfahren / Methode Norm Umfang

Metallische Schichten - Schichtdickenmessung -
Roéntgenfluoreszenz-Verfahren

DIN EN ISO 3497

2001-12

Schichtdickenmessung metallischer Bestandteile und Werkstoffanalysen

Taktile Vermessung

gemal Kundenabsprache

Werkstlick-Geometrien, Formtoleranzen, Oberflachenbeschaffenheit

Laserscan

gemal Kundenabsprache

Abgleich BestFit zum CAD
Erzeugung von STL-Modellen

Bauteilanalysen

gemal Kundenabsprache

VHX Mikroskop -> Risse
Klangprifgerat -> Schwingungsanalysen etc.

Montage- und Kontrollarbeiten

gemal Kundenabsprache

Montage und Kontrollarbeiten

Laserbeschriftung gemal Kundenabsprache Beschriften von z.B. Prufmittel
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